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漏水檢測系統
AQUTEK漏水檢測系統廣泛應用於冷氣工程、地下冷卻水管、架
空風機盤管、熱水散熱器裝置、集水缸、滴水盤等。

區域式漏水檢測及警報系統可連接漏水檢測線或點式漏水檢測頭
，檢測平面上的漏水，並在檢測到漏水時立即通知用戶，使用戶
能及早處理漏水問題，以免釀成重大的破壞或損失。

SD-16 點式漏水檢測頭

可以把多個檢測頭串聯，每個檢測頭能
在它安裝的固定位置進行漏水檢測。

WSC-100-M-5M/10M/15M
5米/10米/15米漏水檢測線

使用一條或多條漏水檢測線能擴大漏水
檢測的範圍，備有5米、10米和15米漏
水檢測線可供選擇。

WSC-100-E-5M 5米漏水檢測線 - 附終止端

用於檢測漏水，需要在每個漏水檢測線
路的終端使用。

ALC-M-5M 5米引出線

用於連接漏水檢測系統的接線端子和漏
水檢測線。

ZD-18 區域式漏水檢測及警報系統

● 現場警報

● 2個繼電器輸出
● 安全操作
● 容易安裝

SD-15-DC 獨立應用點式漏水檢測器

可以獨立安裝，用於檢測平面上的漏水
，帶LED顯示及繼電器輸出。

AB-10 聲光警報器

可以連接多種設備，當警報發生時，能
在現場通過聲音警報和LED顯示警報狀
態。



滴水盤

ZD-18
區域式漏水檢測及警報系統

SD-16
點式漏水檢測頭

ALC-M-5M
5米引出線 

WSC-100-M
漏水檢測線WSC-100-E-5M

5米漏水檢測線 - 附終止端

連接電源繼電器輸出

連接12-24V DC電源

繼電器輸出
連接BMS
或其他系統

檢測線固定夾
(建議每米施用一粒或按需要使用)

經銷商

SD-15-DC
獨立應用點式漏水檢測器
- 帶LED顯示及繼電器輸出

AB-10
聲光警報器
- 帶LED顯示，聲音警報及繼電器輸出

冷氣工程專用漏水檢測系統
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以上內容只供參考之用，本公司保留一切刪改以上內容的權利，而不作另行通知。


